
Таль цепная рычажная 
модель UNOplus ATEX 
 

Грузоподъёмность 750 - 6000 кг 
Усовершенствованная модель рычажной тали UNO, которая уже 
доказала свою надёжность. 
Это универсальный механизм для подъёма, перемещения и 
поддерживания грузов, отличающийся компактным дизайном, 
укреплённым корпусом из штампованной стали и устройством 
свободной протяжки цепи. 
 
Характеристики 
• Крюки изготовлены из не стареющей стали, с высоким отпуском, 
при перегрузе деформируются, а не ломаются. 
• Стальная оцинкованная цепь соответствует международным 
стандартам и правилам. 
• Прочные направляющие цепи исключают повреждение и 
заклинивание цепи. 
• Прочный ограничитель на конце цепи. 
• Стандартное устройство свободной протяжки цепи позволяет 
быстро прикрепить груз. 
• Рукоятка с эргономичной резиновой накладкой и оптимальным 
положением крепления к корпусу на подшипнике. 
• Благодаря оптимально подобранной зубчатой передаче для 
работы требуется минимальное усилие на рычаге. 
• Автоматический тормоз, защищённый от коррозии. 
 
Дополнительные опции 
• Крюки покрыты медью. 
• Цепь из нержавеющей стали. 
 
 
 
 
 
 

Классификация ВБИ: 
Ex I M2 
(Группа оборудования I для талей, используемых 
в подземных шахтах и их наземных заводах) 
Ex II 2 GD с IIB T4 T 120°C X 
(Группа оборудования II для талей, используемых в 
любых других местах) 
 
 
 
 
 
 



Технические характеристики модели UNOplus ATEX 

 
 
Модель UNOplus ATEX, размеры: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная опция: 
крюки, покрытые медью. 

 
 
 


