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• диапазон поворота консоли 360° 
• консоль с низкой строительной высотой 
• варианты крепления: 
- на фланец с анкерными винтами, с шаблоном для предварительного 
фиксирования винтов с последующей заливкой бетоном подготовленного 
в полу фундамента 
- плита-адаптер для крепления ее на готовом полу. При этом 
фланец колонны крана крепится на готовые отверстия в плите 
• Электрокомпоненты: главный выключатель, фидер (круглого 
сечения, поддерживается держателем посредине 
консоли (при ее длине до 4000 мм)) 
• Ограничители хода тележки передвижной тали 
 

Основные технические характеристики: 
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мм мм мм кг кт кг мм мм мм мм 
PFP-0500-2000 2000 150 880 500 80 378 91 3220 3720 3720 
PFP-0500-2500 2500 150 880 500 80 388 91 3220 3720 3720 
PFP-0500-3000 3000 150 880 500 80 398 91 3220 3720 3720 

PFP-0500-3500 3500 150 880 500 80 428 100 3240 3740 3740 
PFP-0500-4000 4000 150 880 500 80 448 110 3260 3760 3760 
PFP-0500-4500 4500 150 880 500 80 488 135 3280 3780 3780 
PFP-0500-5000 5000 150 880 500 80 528 120 3310 3810 3810 
PFP-0500-5500 5500 150 880 500 80 648 150 3340 3840 3840 
PFP-0500-6000 6000 150 880 500 80 588 160 3370 3870 3870 
PFP-1000-2000 2000 200 880 1000 100 378 91 3220 3720 3720 
PFP-1000-2500 2500 200 880 1000 100 398 100 3240 3740 3740 
PFP-1000-3000 3000 200 880 1000 100 428 110 3260 3760 3760 
PFP-1000-3500 3500 200 880 1000 100 478 135 3310 3810 3810 
PFP-1000-4000 4000 200 880 1000 100 548 160 3370 3870 3870 
PFP-1000-4500 4500 200 1120 1000 100 675 135 3310 3810 3810 
PFP-1000-5000 5000 200 1120 1000 100 725 150 3340 3840 3840 
PFP-1000-5500 5500 200 1120 1000 100 785 160 3370 3870 3870 
PFP-1000-6000 6000 200 1120 1000 100 855 170 3400 3900 3900 
PFP-1600-2000 2000 200 880 1600 150 398 110 3260 3760 3760 
PFP-1600-2500 2500 200 880 1600 150 418 120 3280 3780 3780 
PFP-1600-3000 3000 200 1120 1600 150 595 120 3310 3780 3780 
PFP-1600-3500 3500 200 1120 1600 150 635 135 3280 3870 3870 
PFP-1600-4000 4000 200 1120 1600 150 705 160 3370 3810 3810 
PFP-1600-4500 4500 200 1120 1600 150 765 170 3400 3900 3900 
PFP-1600-5000 5000 200 1120 1600 150 845 180 3440 3940 3940 
PFP-1600-5500 5500 200 1310 1600 150 995 170 3400 3900 3900 
PFP-1600-6000 6000 200 1310 1600 150 1075 180 3440 3940 3940 
PFP-2000-2000 2500 200 1120 2000 150 408 120 3280 3780 3780 

PFP-2000-2500 2000 200 880 2000 150 585 135 3280 3780 3780 

PFP-2000-3000 3000 200 1120 2000 150 615 120 3310 3810 3810 

PFP-2000-3500 3500 200 1120 2000 150 685 160 3400 3870 3870 

PFP-2000-4000 4000 200 1120 2000 150 735 170 3370 3900 3900 

PFP-2000-4500 4500 200 1310 2000 150 935 170 3400 3900 3900 

PFP-2000-5000 5000 200 1310 2000 150 1005 180 3440 3940 3940 

PFP-2000-5500 5500 200 1310 2000 150 1115 190 3490 3990 3990 

PFP-2000-6000 6000 200 1310 2000 150 1155 190 3490 3990 3990 

PFP-3200-2000 2000 200 1120 3200 200 575 150 3310 3810 3810 

PFP-3200-2500 2500 200 1120 3200 200 615 135 3340 3840 3840 

PFP-3200-3000 3000 200 1310 3200 200 875 150 3340 3900 3900 
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мм мм мм кг кт кг мм мм мм мм 

PFP-3200-3500 3500 200 1310 3200 200 795 170 3400 3840 3840 

PFP-3200-4000 4000 200 1310 
3200 

200 945 170 3440 3940 3940 

 

Сведения, сообщаемые заказчиком по заказываемому крану  
1. Пролет крана в метрах (прописью) _____________________________________________________ 
2. Место установки крана (помещение, открытый воздух) ___________________________________  
3. Температура воздуха в зоне установленного крана   
в отапливаемом цехе + С в неотапливаемом цехе - С ________________________________________ 
4. Назначение крана: подробно указать характер подъемно -транспортных операций,  
выполняемых краном ___________________________________________________________________ 
5. Диапазон подъема, но не более указанного в табл., м  
6. Тип тали (электрическая, ручная) _____________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения о кране 
 
 
 

РЕКВИЗИТЫ 
ЗАКАЗЧИКА 

Адрес: ________ г. _________________ ул. __________________ дом  №_______  
 

полное наименование организации заказчика 
Телефон: ________________________ Телефакс: ___________________________ 
Телетайп: ____________________________________________________________ 

 
 
 Заполняется заказчиком «УТВЕРЖДАЮ» 
МП      __________________________      _____      

(должность и наименование организации) (подпись) (фамилия и инициалы) 
«____»_________________________20___ г.  
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