
Yalelift 360  
Таль ручная цепная с подвеской на 
крюк 
 
Грузоподъемность 500-20.000 кг 
Особенностью Yalelift 360 является то, что 
условия применения значительно расширены 
по сравнению с традиционными ручными 
талями. Возможны даже подъемные операции, 
когда оператор стоит выше поднимаемого 
груза или сбоку. 
 
Характеристики 
Новая запатентованная конструкция вращающегося на 
360 градусов корпуса ручной цепи, который служит 
направляющей ручной цепи, позволяет совершать как 
вертикальный подъем груза, так и операции строповки, 
натяжения и перемещение груза в горизонтальном 
направлении. 
Новый инновационный механизм тормоза. Благодаря 
новой конструкции тормоза существенно 
усовершенствованы особенности удержания и фиксации 
груза. 
Превосходная защита от коррозии обеспечена высоким 
качеством материалов, из которых изготовлены детали, 
которые дополнительно оцинкованы или хромированы. 
Детали редуктора тали защищены от механических 
повреждений внутренней защитной крышкой. 
Прецизионно изготовленная звездочка обеспечивает 
плавный ход грузовой цепи. 
Возможность подъема груза максимальна благодаря 
низкой строительной высоте тали. 
 
Под заказ  
Таль на крантележке 
Вариант изделия с крайне низкой строительной высотой 
Механизм защиты от перегрузки 
Контейнер цепи 
Специальное антикоррозийное исполнение 
Искробезопасное исполнение и ВБИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перегрузка тали или использование 
не по назначению может привести к 
порче изделия. 
Подъемное оборудование корпорации 
СМ не предназначено для подъема 
людей. 
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