
 

ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ  
г/п 1,0;   3 ,2;   5 ,0;   8 ,0  т .  

 

Основные технические характеристики: 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

По требованию заказчика высота подъема может быть до 24 м. 
 

Сведения, сообщаемые заказчиком  (впишите или обведите нужное) 
 

Грузоподъѐмность, т 
 Количество талей  

Температура окружающей среды, гр. С  (-20+40);  (-40+40) 

Высота подъѐма, м 
 Климатическое исполнение У;   УХЛ;   Т 

Категория размещения 1;   2;   3;   4 

Исполнение тали общепромышленное взрывобезопасное пожаробезопасное 

Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности 

Класс взрывоопасной зоны В - 1а;  В - 1б;  В - 1г;  В – II ;  В - II  а 

Группа взрывоопасной смеси Т1;   Т2;   Т3 

Категория взрывоопасной смеси IIA;    IIB;   IIC 
Класс пожароопасной зоны П-I;  П-II;  П-IIа;  П-III;  

Дополнительные требования   

Наименование и почтовый адрес предприятия – 
заказчика 

 

Подпись, ФИО, должность заказчика, 
печать предприятия 
тел/факс для оперативной связи 

 

 

Наименование 
параметра 

Грузоподъёмность, т  

1,0 3,2 5,0 8,0 

Высота подъёма, м не более 3;  6;  9;  12 
Размеры габаритные, мм 
не более 
Н 
L 
В 

 
 

450 830 950 1200 
270 300 350 440 
180 280 360 460 

Применяемые цепи  

Грузовые 

Круглозвенные 
калиброванные 
высокопрочные 
ТУ 14-178-255-00 
ТУ 4173-001-
79746949-2007 
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Тяговые 

Круглозвенные 
калиброванные 
нормальной 
прочности 
ТУ 14-178-255-00 

1-Н-6х19 

Тяговое усилие подъема, кг 35 65 75 75 

Масса, кг 
19-
46 

51-96 
82-
128 

186-
243 
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