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Каталог оборудования
	Тали электрические
	Канатные
	Тали Т10 0,5-8т 
	Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 0,5 тонн

	Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 1 тонна

	Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 2 тонны

	Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 3,2 тонны

	Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 5 тонн

	Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 8 тонн




	Тали Т39 до 10т 
	 Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 10 тонн

	Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 2 тонны

	 Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 4 тонны

	 Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 6,3 тонны




	Таль электрическая МТ передвижная, г/п до 20 тонн
	Таль электрическая передвижная типа МТ732 грузоподъемностью 12,5 тонн

	Таль электрическая передвижная типа МТ740 грузоподъемностью 16 тонн

	Таль электрическая передвижная типа МТ750 грузоподъемностью 20 тонн




	Тали Т45 0,5-5т 
	Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 0,5 тонн

	Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 1 тонна

	Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 2 тонны

	Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 3,2 тонны

	Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 5 тонн




	Тали Т78 10т 
	Таль электрическая передвижная типа Т786 грузоподъемностью 10 тонн




	Тали Т01 стационарные на лапах 5-8т 
	Таль электрическая канатная стационарная общего назначения г/п 1т

	Таль электрическая канатная стационарная общего назначения г/п 3,2т

	Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 0,5 тонн

	Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 2 тонны

	Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 5 тонн

	Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 8 тонн




	Тали Т02 стационарные на пальцах 5-8т 
	Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах) грузоподъемностью 1 тонна

	Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах) грузоподъемностью 2 тонны

	Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах) грузоподъемностью 3,2 тонны

	Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах) грузоподъемностью 5 тонн

	Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах) грузоподъёмностью 8 тонн

	Таль электрическая стационарная типа Т02 на пальцах грузоподъёмностью 0,5 тонн




	Тали Т35 стационарные на лапах 10т 
	Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах) грузоподъёмностью 10 тонн

	Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах) грузоподъёмностью 10 тонн

	Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах) грузоподъёмностью 2 тонны

	Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах) грузоподъёмностью 4 тонны

	Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах) грузоподъёмностью 6,3 тонны




	Тали (Россия) 1-10т 
	Таль электрическая канатная передвижная общего назначения г/п 10т

	Таль электрическая канатная передвижная общего назначения г/п 1т

	Таль электрическая канатная передвижная общего назначения г/п 3,2т

	Таль электрическая канатная передвижная общего назначения г/п 5т




	Тали YGK (Германия) 1,6-15т 
	ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАТНЫЙ с пониженной строительной высотой Global King (Columbus M cKinnon) г рузоподъёмностью 1.6 т

	ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАТНЫЙ с пониженной строительной высотой Global King (Columbus M cKinnon) грузоподъёмностью 10 т.

	ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАТНЫЙ с пониженной строительной высотой Global King (Columbus M cKinnon) грузоподъёмностью 15 т

	ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАТНЫЙ с пониженной строительной высотой Global King (Columbus M cKinnon) грузоподъёмностью 3, 2 т

	ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАТНЫЙ с пониженной строительной высотой Global King (Columbus M cKinnon) грузоподъёмностью 5 т




	Тали ВТ39 до 10т (ВБИ) 
	Таль электрическая передвижная типа ВТ39 взрывобезопасного исполнения (ВБИ), г/п 10 тонн

	Таль электрическая передвижная типа ВТ39 взрывобезопасного исполнения (ВБИ), г/п 6,3 тонны




	Тали ВТ10 1-8т (ВБИ) 
	Таль электрическая передвижная типа ВМТ взрывобезопасного исполнения (ВБИ), г/п 8 тонн

	Таль электрическая передвижная типа ВТ10 взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T4, IIC Т5 , г/п 1т

	Таль электрическая передвижная типа ВТ10 взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T4, IIC Т5 , г/п 3,2т

	Таль электрическая передвижная типа ВТ10 взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T4, IIC Т5 , г/п 5т

	Таль электрическая передвижная типа ВТ10 взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T4, IIC Т5, г/п 2т




	Таль электрическая ВМТ передвижная, г/п до 20 тонн - Болгария
	Таль электрическая передвижная типа ВМТ10, передвигаемая двумя тележками Взрывобезопасного исполнения, полиспаст 4/1, 20 тонн

	Таль электрическая передвижная типа ВМТ39 взрывобезопасного исполнения (ВБИ), г/п 10 тонн

	Таль электрическая передвижная типа ВМТ39 взрывобезопасного исполнения (ВБИ), г/п 12,5 тонн

	Таль электрическая передвижная типа ВМТ39 взрывобезопасного исполнения (ВБИ), г/п 16 тонн







	Цепные
	На ручной приводной тележке
	Таль электрическая цепная на ручной приводной тележке




	На электрической тележке
	Таль электрическая цепная передвижная на электрической тележке




	На холостой тележке
	Таль цепная электрическая передвижная на холостой тележке




	Cтационарная на крюке
	Таль цепная электрическая стационарная на крюке




	Cтационарная на пальцах
	Таль цепная электрическая стационарная на пальцах




	Передвижная с интегрированной крантележкой CPE, CPV
	Таль передвижная с крантележкой 3,2-5

	Таль передвижная с крантележкой 7,5т.

	Таль электрическая цепная с крантележкой CPE, CPEF 10т.

	Таль электрическая цепная передвижная CPE, CPEF 2-3 т

	передвижная с крантележкой CPV, CPVF 0,25-5т




	Стационарная CPE, CPV
	Таль цепная стационарная CPE, CPEF 10 т.

	Таль цепная стационарная CPE, CPEF 2-3 т.

	Таль цепная стационарная CPE, CPEF 3.2-5т.

	Таль цепная стационарная CPE, CPEF 7.5 т.

	Таль цепная стационарная CPV, CPVF  0.25-5










	Тали TOR (Китай)
	Тали электрические
	Тали канатные
	Тали электрические TOR РА, г/п 0,5-3 тонн
	Электрическая таль TOR PA-125/250 (Z)

	Электрическая таль TOR PA-250/500 (Z)

	Электрическая таль TOR PA-250/500 12/6M (N)

	Электрическая таль TOR PA-500/1000 (N)

	Электрическая таль TOR PA-500/1000 12/6M (N)

	Электрическая таль TOR PA-500/1000 20/10 м (N)

	Электрическая таль TOR PA-600/1200 (N)

	Электрическая таль TOR PA-600/1200 (N)

	Электрическая таль TOR PA-600/1200 12/6M (N)

	Электрическая таль TOR PA-600/1200 20/10 м (N)




	Таль электрическая TOR ТЭК CD, г/п 0,5-5 тонн
	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 0,5 т 6 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 0,5 т 9 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 1,0 т 6 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 1,0 т 9 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 2,0 т 6 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 2,0 т 9 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 3,2 т 6 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 3,2 т 9 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 6 м

	Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 9 м







	Тали цепные
	Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП, г/п 0,5-3 тонн
	Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD0.5-01T) 0,5 т 6 м 380В

	Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD01-01T) 1,0 т 6 м 380В

	Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD02-02T) 2,0 т 6 м 380В

	Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD03-03T) 3,0 т 6 м 380В










	Тали ручные
	Тали рычажные
	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР, г/п 0,5-6 тонн
	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,75ТХ3М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,75ТХ6М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 1,0ТХ12М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 1,0ТХ3М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 1,0ТХ6М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 1,5ТХ6М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 2,0ТХ3М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 3,0ТХ3М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 3,0ТХ6М (тип HSH)

	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 6,0ТХ3М (тип HSH)







	Тали шестеренные
	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ, г/п 0,5-5 тонн
	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 0,5ТХ12М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 0,5ТХ3М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 0,5ТХ6М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 1ТХ12М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 1ТХ18М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 1ТХ3М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 1ТХ6М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 2ТХ12М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 2ТХ18М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 2ТХ3М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 2ТХ6М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 2ТХ9М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 3ТХ18М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 3ТХ3М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 3ТХ6М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 5ТХ12М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 5ТХ18М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 5ТХ3М

	Таль ручная шестеренная TOR ТРШ (C) 5ТХ6M










	Дополнительное оборудование
	Пульты управления
	Пульт управления для тали TOR РА (125/250)




	Тележки для талей
	Тележка для тали TOR Тип А (GCT) 0,5T без механизма передвижения

	Тележка для тали TOR Тип В (GCL) 3Х6 с механизмом передвижения

	Тележка к тали электрической TOR CD1 1.0 t (приводная)










	Кран-балки
	Электрические
	Подвесные
	Россия
	Общепромышленного исполнения
	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный 1т

	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения г/п 2т

	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения г/п 3,2т

	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения г/п 5т

	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения г/п 10т

	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения г/п 12т

	Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения г/п 16т




	Специального исполнения

	Пожаробезопасного исполнения

	Взрывобезопасного исполнения (ВБИ)
	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 1т

	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 2т

	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 3,2т

	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 5т

	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 8т

	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 10т

	Кран мостовой подвесной однобалочный исполнения ВБИ г/п 12,5т




	Двухпролётные
	Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 1т

	Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 2т

	Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 3,2т

	Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 5т







	Болгария




	Опорные
	Россия
	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 1т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 2т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 3,2т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 5т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения, управление из кабины г/п 3,2т, 5т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 10т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 12т

	Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 16т




	Болгария







	Ручные
	Подвесная
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г / п 0,5 т , 1 т , 2т, 3,2 т , 5 т

	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной г/п 8т; 10т. ТУ 3159-016-12573741-2012




	Опорная
	Кран-балки ручные опорные грузоподъемностью 1т (КОР-1,0) – 2т (КОР-2,0) – 3,2т (КОР-3,2)

	Кран ручной мостовой однобалочный опорный г/п 5т; 8т; 10т, 12,5т.










	Мостовые краны
	Электрические
	Россия
	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 10 т., управление с пола

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 10т управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 12,5 т управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 12,5 т управление с пола

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 16 т., управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 16т управление с пола

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 20/5 т управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 20т управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 20т управление с пола

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 32т/5т управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 32т/5т управление с пола

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 5т управление из кабины

	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 5т управление с пола

	Краны мостовые двухбалочные г/п 80 т

	Краны мостовые двухбалочные г/п 80/20 т

	Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 50 т, управление из кабины (режим А7)

	Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 50/10 т, управление из кабины (режим А7)




	Болгария
	Кран мостовой электрический дву хбалочный производства Болгария грузоподъемностью 5 тонн

	Кран мостовой электрический двухбалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 10 тонн

	Кран мостовой электрический двухбалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 12т; 12/3,2т

	Кран мостовой электрический двухбалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 16т; 16/3,2т

	Кран мостовой электрический двухбалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 20т; 20/5т

	Кран мостовой электрический двухбалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 32т; 32/5т

	Кран мостовой электрический двухбалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 5 тонн

	Кран мостовой электрический двухбалочный производс тва Болгария грузоподъемностью 10 тонн

	Кран мостовой электрический двухбалочный производс тва Болгария грузоподъемностью 16т; 16/3,2т

	Кран мостовой электрический двухбалочный производства Болгария грузоподъемностью 12т ; 12/3,2т

	Кран мостовой электрический двухбалочный производства Болгария грузоподъемностью 20т; 20/5т

	Кран мостовой электрический двухбалочный производства Болгария грузоподъемностью 32т; 32/5т







	Ручные




	Тали ручные
	Шестерённые
	Стационарные

	Передвижные

	Кран-тележки
	ЗАЖИМ-КРАНТЕЛЕЖКА Yale CTP (Columbus McKinnon) грузоподъёмностью 1.0; 2.0; 3,0 т

	КРАН-ТЕЛЕЖКИ HTP и HTG (Columbus McKinnon) грузоподъёмностью 0,5; 1.0; 2.0; 3,0; 5,0 т .







	Рычажные
	Pul-Lift D95,D85 и C85 - рычажная таль

	UNOplus ATEX– рычажная таль, г/п 750 – 6000 кг

	Yale AL – рычажная таль, г/п 750 – 3000 кг

	Yale PT – рычажная таль, г/п 800 – 6300 кг

	Yale UNO Plus - г/п 0,75 - 6.0 т.

	Yale UNOplus – рычажная таль, г/п 750 – 6000 кг

	YaleERGO360 – рычажная таль, г/п 750 – 3000 кг

	Yalehandy– рычажная таль, г/п 250 – 500 кг

	Yalehendy - г/п 0,25-0,5 т.




	Червячные
	Стационарные
	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ г/п 1,0; 3,2; 5,0; 8,0 т.




	Передвижные
	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ г/п 1,0; 3,2; 5,0; 8,0 т.

	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ г/п 10 т.




	Двухскоростные
	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ двухскоростная г/п 5,0т и 8,0 т.










	Консольные краны
	Кран консольно-поворотный модель PFM

	Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения с механическим поворотом консоли

	Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения с ручным поворотом консоли

	Кран консольно-поворотный модель PFP

	Кран консольный стационарный взрывобезопасного исполнения

	Кран консольный настенный PMS

	Кран консольно-поворотный модель PFSP




	Краны козловые
	Электрические
	Краны полукозловые электрические общего назначения грузоподъёмностью 3,2т; 5т, управление с пола.

	Краны полукозловые электрические общего назначения грузоподъёмностью 1; 2; 3,2т, управление с пола.

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 32 метра грузоподъёмностью 12,5 тонн (управление из кабины)

	Кран козловой электрический общего назначения грузоподъёмностью 5,0 тонн (управление из кабины)

	Кран козловой электрический общего назначения грузоподъёмностью 12,5 тонн (управление из кабины)

	Кран козловой электрический общего назначения грузоподъёмностью 10 тонн (управление с пола)

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 16 метров грузоподъёмностью 12,5 тонн (управление с пола)

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 25 метров грузоподъёмностью 10 тонн (управление из кабины)

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 32 метра грузоподъёмностью 10 тонн (управление с пола)

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 32 метра грузоподъёмностью 10 тонн (управление из подвижной кабины)

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 25 метров грузоподъёмностью 10 тонн (управление с пола)

	Кран козловой электрический общего назначения грузоподъёмностью 10 тонн (управление из кабины)

	Кран козловой электрический общего назначения пролет 32 метра грузоподъёмностью 10 тонн (управление из кабины)




	Ручные
	Россия
	Мобильное перегрузочное устройство (кран козловой)




	Германия
	Кран козловой легкий ( мобильное перегрузочное устройство ) модель TDL










	Комплектующие
	Шинопровод
	Закрытый троллейный шинопровод




	Пульты управления
	Тайвань

	Испания




	Запчасти
	Электродвигатели
	Каталог электродвигателей Балканско Ехо




	Мотор-редукторы
	Каталог мотор-редукторов общепромышленного и взрывозащищенного исполнения производства Балканско Ехо




	Запчасти для Т и ВТ
	Каталог запчастей к тельферам типа Т

	Каталог запчастей к взрывозащищенным тельферам типа ВТ










	Сопутствующее оборудование
	Домкраты
	Домкраты Германия

	Домкраты Китай
	Домкраты винтовые
	Домкрат винтовой TOR ДВ 10,0 т

	Домкрат винтовой TOR ДВ 20,0 т

	Домкрат винтовой TOR ДВ 32,0 т




	Домкраты гидравлические
	Домкрат гидравлический TOR ДПГ-50 (HM-50) 5T

	Домкрат гидравлический TOR ДПГ-100 (HM-100) 10T

	Домкрат гидравлический телескопический TOR ДГТ-20 г/п 20 т

	Домкрат гидравлический TOR ДГ-25 г/п 25,0 т

	Домкрат гидравлический TOR ДГ-50 г/п 50,0 т




	Домкраты подкатные
	Домкрат подкатной удлиненный TOR 5,0Т 150-570MM LT-C1005-1




	Домкраты реечные
	Домкрат реечный TOR ДР 3000, 3Т

	Домкрат реечный TOR ДР 5000, 5Т

	Домкрат реечный TOR ДР 10000, 10Т

	Домкрат реечный TOR ДР 20000, 20Т

	Домкрат реечный TOR ST0848/48" 155-1070мм (High Jack)

	Домкрат реечный TOR ST0860/60" 155-1350мм (High Jack)

	Домкрат реечный TOR ДРН 5000, 5Т с низким подхватом




	Домкраты трансмиссионные
	Домкрат трансмиссионный TOR 0,5T 900-1900MM LT-J0306-0.5 (стойка)










	Краны гуськовые

	Лебёдки
	Лебёдки Германия
	Ручные лебедки

	Электрические лебедки




	Лебедки TOR (Китай)
	Лебедки электрические
	Лебедка TOR CD-1000-A (KCD-1000 kg, 380 В) с канатом 100 м

	Лебедка TOR CD-1000-A (KCD-1000 kg, 380 В) с канатом 70 м

	Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 220 В) с канатом 100 м

	Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 220 В) с канатом 30 м

	Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 220 В) с канатом 70 м

	Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 380 В) с канатом 30 м

	Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 380 В) с канатом 70 м

	Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 220 В) с канатом 100 м

	Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 220 В) с канатом 30 м

	Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 380 В) с канатом 30 м

	Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 380 В) с канатом 70 м

	Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 380 В) с канатом 70 м

	Лебедка TOR CD-750-A (KCD-750 kg, 380 В) с канатом 70 м

	Лебедка TOR ЛЭК-1000 E21 (KCD) 1000 кг, 380 В с канатом 100 м

	Лебедка TOR ЛЭК-1000 E21 (KCD) 1000 кг, 380 В с канатом 70 м

	Лебедка TOR ЛЭК-300 E21 (KCD) 300 кг, 220 В с канатом 30 м

	Лебедка TOR ЛЭК-300 E21 (KCD) 300 кг, 220 В с канатом 70 м

	Лебедка TOR ЛЭК-300 E21 (KCD) 300 кг, 380 В с канатом 30 м

	Лебедка TOR ЛЭК-300 E21 (KCD) 300 кг, 380 В с канатом 70 м

	Лебедка TOR ЛЭК-500 E21 (KCD) 500 кг, 220 В с канатом 100 м

	Лебедка TOR ЛЭК-500 E21 (KCD) 500 кг, 220 В с канатом 30 м

	Лебедка TOR ЛЭК-500 E21 (KCD) 500 кг, 220 В с канатом 70 м

	Лебедка TOR ЛЭК-500 E21 (KCD) 500 кг, 380 В с канатом 100 м

	Лебедка TOR ЛЭК-500 E21 (KCD) 500 кг, 380 В с канатом 30 м

	Лебедка TOR ЛЭК-500 E21 (KCD) 500 кг, 380 В с канатом 70 м

	Лебедка TOR ЛЭК-750 E21 (KCD) 750 кг, 380 В с канатом 70 м










	Монтажно-тяговые механизмы МТМ

	Грузозахваты




	Пневматические тали
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Расчёт стоимости

Шаг 1. Выберите тип оборудования
  Тип оборудования 
 Выбрать
Таль электрическая, тельфер
Таль ручная
Кран мостовой двухбалочный
Кран-балка
Кран консольный
Кран козловой
Кран козловой ручной (МПУ)
Запчасти
Сопутствующее грузоподъемное оборудование







Шаг 2. Выберите параметры оборудования
  Вид оборудования (Таль электрическая, тельфер) 
 Выбрать
Канатный
Цепной
Пневматический


 Вид оборудования




  Вид (Таль ручная) 
 Выбрать
Шестерённая
Рычажная
Червячная
Кран-тележка


 Вид




  Вид (Кран-балка) 
 Выбрать
Подвесная Ручная
Подвесная Электрическая
Опорная Ручная
Опорная Электрическая


 Вид




  Вид (Кран мостовой двухбалочный) 
 Выбрать
Ручной
Электрический


 Вид




  Вид (Кран консольный) 
 Выбрать
Ручной
Электрический


 Вид




  Вид использования (Передвижной, стационарный) 
 Выбрать
Передвижной
Cтационарный


 Вид использования




  Вид использования (с ручным приводом, с электрическим приводом, без привода) 
 Выбрать
с ручным приводом
с электрическим приводом
без привода


 Вид использования




  Вид оборудования (сопутствующее) 
 - Не указано -
Лебедка
Домкрат
Гидравлический кран
Грузозахват
Монтажно-тяговый механизм (МТМ)
Траверса





  Вид использования (На колонне, настенный) 
 Выбрать
На колонне
Настенный


 Вид использования




  Грузоподъёмность (Канатный) 
 Выбрать
0,125тн
0,25тн
0,5тн
1тн
2тн
2,5тн
3тн
3,2тн
4тн
5тн
6,3тн
7,5тн
8тн
10тн
12тн
16тн
20тн
32тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (Цепной) 
 Выбрать
0,125т
0,25т
0,5т
1т
2т
2,5т
3т
3,2т
4т
5т
7,5т
10т


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (Пневматический) 
 Выбрать
0,125т
0,250т
0,5т
0,98т
2т
3т
4т
5т
6т
7,5т
10т


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (Шестерённая,рычажная, червячная) 
 Выбрать
0,25тн
0,5тн
0,75тн
0,8тн
1тн
1,5тн
1,6тн
2тн
3тн
3,2тн
5тн
6тн
6,3тн
10тн
20тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (кран-тележка) 
 Выбрать
0,5т
1т
2т
3т
5т
10т
20т


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (Кран мостовой двухбалочный) 
 Выбрать
3,2тн
5тн
6,3тн
8тн
10тн
12тн
16тн
20тн
32тн
50тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (кран-балка подвесная) 
 Выбрать
0,5тн
1тн
2тн
3,2тн
5тн
6,3тн
8тн
10тн
12тн
16тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (кран-балка опорная) 
 Выбрать
0,5тн
1тн
2тн
3,2тн
5тн
6,3тн
8тн
10тн
12тн
16тн
20тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (кран консольный) 
 Выбрать
0,5тн
1тн
2тн
3,2тн
5тн
6,3тн
8тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (кран козловой МПУ) 
 Выбрать
0,5тн
1тн
2тн
3,2тн
5тн
6,3тн
8тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (кран козловой) 
 Выбрать
0,5тн
1тн
2тн
3,2тн
5тн
6,3тн
8тн
10тн
12тн
16тн
20тн


 Грузоподъёмность




  Грузоподъёмность (сопутствующее оборудование) 
 
 Грузоподъёмность




  Высота подъёма (канатный) 
 Выбрать
6м
9м
12м
18м
24м
30м
36м


 Высота подъёма




  Высота подъёма (цепной) 
 Выбрать
3,2м
6,4м
9м
12м


 Высота подъёма




  Высота подъёма (пневматический) 
 Выбрать
3м
6м
9м
12м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Высота подъёма (Шестерённая,рычажная, червячная) 
 Выбрать
3м
6м
9м
12м
18м
24м


 Высота подъёма




  Высота подъёма (Кран мостовой двухбалочный) 
 Выбрать
6м
9м
12м
18м
24м
30м
36м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Высота подъёма (кран-балка подвесная) 
 Выбрать
6м
9м
12м
18м
24м
30м
36м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Высота подъёма (кран-балка опорная) 
 Выбрать
6м
9м
12м
18м
24м
30м
36м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Высота подъёма (кран консольный) 
 Выбрать
3м
6м
9м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Высота подъёма (кран козловой мпу) 
 Выбрать
2,5м
3м
3,5м
4м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Высота подъёма (кран козловой) 
 Выбрать
6м
9м
12м
18м
24м
30м
36м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Высота подъёма




  Марка и каталожный номер 
 
 Марка и каталожный номер




  Длина пролета (кран мостовой) 
 Выбрать
10,5м
13,5м
16,5м
19,5м
22,5м
25,5м
28,5м
31,5м
34,5м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Длина пролета




  Длина пролёта (кран-балка подвесная) 
 Выбрать
3м
4,2м
6м
9м
12м
15м,
(7,5м+7,5м),
(9м+9м),
(10,5м+10,5м),
(12м+12м)
Другая (указать в доп. требованиях)


 Длина пролёта




  Длина пролёта (кран-балка опорная) 
 Выбрать
4,5м
7,5м
10,5м
13,5м
16,5м
19,5м
22,5м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Длина пролёта




  Длина пролёта (кран козловой мпу) 
 Выбрать
2м
2,5м
3м
3,5м
4м
4,5м
5м
5,5м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Длина пролёта




  Длина пролёта (кран козловой) 
 
 Длина пролёта




  Дополнительные требования 
 

 Дополнительные требования




  Вылет консоли (кран консольный) 
 Выбрать
2м
2,5м
3м
3,2м
4м
5м
6,3м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Вылет консоли




  Вылет консоли (кран козловой) 
 Выбрать
3,6м
4,5м
6,3м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Вылет консоли




  Длина консолей (кран-балка подвесная) 
 Выбрать
0,3м
0,6м
0,9м
1,5м
Другая (указать в доп. требованиях)


 Длина консолей




  Температура эксплуатации (канатный) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (цепной) 
 Выбрать
-10..+40град.С
-25..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (Шестерённая,рычажная, червячная) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (кран мостовой) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (кран-балка подвесная) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (кран-балка опорная) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (кран консольный) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Температура эксплуатации (кран козловой) 
 Выбрать
-20..+40град.С
-40..+40град.С
Другая (указать в доп. требованиях)


 Температура эксплуатации




  Размещение оборудования 
 Выбрать
В помещении
Под навесом
На улице


 Размещение оборудования




  Режим работы 
 Выбрать
1К
2К
3К
4К
5К
6К
7К
8К


 Режим работы




  Управление 
 Выбрать
С пола с подвесного пульта
Радиоуправление


 Управление 




  Управление (+ кабина) 
 Выбрать
С пола с подвесного пульта
Радиоуправление
Из кабины


 Управление 




  Исполнение (канатный) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение 




  Исполнение (пневматический) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение 




  Исполнение (Шестерённая, рычажная, червячная) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение 




  Исполнение (кран-тележка) 
 Выбрать
Общепромышленное
Взрывобезопасное
Антикоррозионное


 Исполнение 




  Исполнение (кран мостовой) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение 




  Исполнение (кран-балка) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение 




  Исполнение (кран консольный) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение




  Исполнение (кран козловой) 
 Выбрать
Общепромышленное
Пожаробезопасное
Взрывобезопасное
Для химически агрессивной среды
С сертификатом морского регистра
Другое (указать в доп.требованиях)


 Исполнение




  Монтаж 
 Выбрать
да
нет


 Монтаж




  Изготовление и монтаж подкранового пути 
 Выбрать
да
нет


 Изготовление и монтаж подкранового пути




  Наименование запчасти 
 



  Вид оборудования и завод-изготовитель 
 





Шаг 3. Выберите адрес доставки
  Регион доставки 
 



  Дополнительные требования 
 







 Ваши контакты





  Название оранизации 
 



  Контактное лицо *
 



  Телефон или email *
 





  








  Leave this field blank 
 












Направить запрос
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